INSTRUMENTENWANNE

zur Instrumentenaufbereitung

m zursicheren Handhabung mit Griffmulden
m praktischer und herausnehmbarer Siebeinsatz

®m dicht schlieBender Deckel zur Verhinderung einer Raumluftbelastung

-

Instrumentenwannen sind notwendig fir die Reinigung und Desinfektion bei der manuellen Aufbe-
reitung und - sofern erforderlich - zur Vorbereitung der maschinellen Aufbereitung von Instrumenten
sowie starren und flexiblen Endoskopen. Die Instrumentenwannen sind mit einem herausnehmbaren
Siebeinsatz, einer Fiillhéhenmarkierung sowie einem weil3en dicht schlieBenden Deckel ausgestattet
und in unterschiedlichen GroRen verflgbar. Alle Instrumentenwannen kdnnen maschinell aufbereitet
werden. Der Siebeinsatz ermdglicht eine einfache Entnahme der Instrumente aus der Reinigungs-
oder Desinfektionslésung. Instrumentarien konnen im ersten Schritt direkt nach Entnahme aus der
Instrumentenwanne im Siebeinsatz unter flieBendem Wasser abgesplilt werden. Durch den dicht
schliefenden Deckel wird eine mdgliche Raumluftbelastung durch fliichtige Inhaltsstoffe verhindert.

Inhalt AuBenmal (LxBxH) Siebeinsatz (LxBxH) Art. Nr.

1L 223 x 149x 91 mm 145 x 112 x70 mm 00-908-010

3L 315X 206 x 125 mm 205 x 160 x 100 mm 00-908-030

4L 343x213x 125 mm 280% 192 x 112 mm 00-908-040

5L 94 x 260 x 156 mm 255 x 200 x 125 mm 00-908-050

10L 870x 235 x 160 mm 695 x 170 x 128 mm 00-908-100



