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Datenblatt — Gold Cup Elektroden 10 Farben Set

Produkt im TerniMed Shop:
Gold Cup Elektroden (@ 10 mm), 10 Farben Set / 100-250 cm Kabel

Kurzbeschreibung

Vergoldete Cup-Elektroden (Mehrweg) fiir EEG- und neurophysiologische Ableitungen.
Farbcodiert, verschiedene Kabellingen auswahlbar, Standard 1,5 mm Anschlussstecker.

Anwendungsbereiche

- EEG (Routine, Langzeit)

- EMG-Oberflachenableitungen
- Klinik und Labor-Neurologie
- Schlafdiagnostik (PSG)

- Evozierte Potenziale

Vorteile / Nutzen

- Farbkodierung fiir klare Kanalzuordnung

- Mehrweg Cup-Elektroden - wirtschaftlich und robust

- 1,5 mm Anschluss - kompatibel mit Standard EEG/EMG-Leads
- Teflonkabeloption - reduziert Verwirrung oder Verzwirbelung
- Kabelldngen flexibel wahlbar (100/150/250 cm)

- Solide Kontaktflache (vergoldet) fiir stabile Oberflachensignale

Hinweise / Einschrdankungen

- Nur auf unverletzter, intakter Haut verwenden.

- Nicht geeignet fiir den Einsatz bei invasiven Elektroden.
- Kontakt mit Augen und Schleimh&uten vermeiden.

- Nur professionell anwenden.


https://www.ternimed.de/p/gold-cup-elektroden-o-10-mm-10-farben-set-100-250-cm-kabel
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Klinischer Kontext und diagnostische Einsatzfelder

Vergoldete Cup-Oberflachenelektroden mit farbkodierten Kabeln erméglichen
reproduzierbare Impedanzbedingungen und eine stabile Signaliibertragung in der
neurophysiologischen Diagnostik. Diese Gold-Cup-Elektroden sind fiir Routine-EEG, EMG-
Oberflichenmessungen, Schlafdiagnostik (PSG) und Messungen mit evozierten Potenzialen
vorgesehen und eignen sich fiir klinische EEG-Labore, neurologische Praxisanwendungen
und Forschungseinrichtungen. Die definierte Cup-Geometrie, die 1,5 mm
Standardanschluss-Stecker und die Auswahl der Kabelldngen (100/150/250 cm)
unterstiitzen eine konsistente und artefaktarme Oberflachenableitung - und verbessern so
die diagnostische Aussagekraft bei EEG/EMG-Ableitungen im Alltag der Neurodiagnostik.

Technische Daten

- Setumfang: 10 Stiick (10 Farben)

- Anschluss: 1,5 mm Standard

- Kabellangen: 100/150/250 cm

- Material Kontaktflache: vergoldeter Cup (Cup-Elektrode (vergoldet))
- Kabelmaterial: Teflon (verformungsstabil)

- Produkttyp: Oberflachen-Cup-Elektrode Mehrweg

Regulatorische Anforderungen

- Medizinproduktzubehor zur diagnostischen Anwendung in der Neurophysiologie.
- Verkehrsfahig in der EU geméafd MDR (EU) 2017 /745.

- Kein therapeutischer Zweck - ausschliefdlich diagnostischer Nutzen.

- Anwendung ausschliefdlich durch geschultes Fachpersonal.

Bei Fragen zur Anwendung

oder zum Produkt wenden Sie sich bitte an unser Fachberatungsteam:
Per E-Mail: ternimed@droh.de
Telefon: 06131 62319-10 (Mo-Fr 8-17 Uhr)

Wolfram Droh GmbH
-TerniMed-
Dammweg 11

55130 Mainz
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