
  

Datenblatt – Druckknopfkabel, 150 cm, wählbare Farben 
Produkt im TerniMed Shop: 
Druckknopfkabel – 150 cm Kabel, wählbare Farben 

Kurzbeschreibung 
Das Druckknopfkabel dient als Verbindungskabel zwischen Oberflächenelektroden mit 
Snap‑/Druckknopfanschluss und neurophysiologischen Messsystemen. Es ermöglicht eine 
sichere und standardisierte Signalübertragung in der klinischen Routinediagnostik. 

Anwendungsbereiche 
• EEG‑Diagnostik 
• EMG‑Ableitungen 
• EP‑Untersuchungen 
• PSG / Schlafdiagnostik 
• Neurophysiologisches Monitoring 

Vorteile / Nutzen 
• Standardisierter Druckknopfanschluss (Snap) 
• Zuverlässige Signalübertragung 
• Mechanisch stabile Steckverbindung 
• Farbcodierung zur Kanal‑ und Seitenzuordnung 
• Flexibles, patientennahes Kabeldesign 
• Kompatibel mit gängigen EEG‑ und EMG‑Systemen 

Klinischer Kontext & diagnostische Einsatzfelder 
Das Druckknopfkabel ist Bestandteil des täglichen neurophysiologischen Workflows und 
stellt die sichere Verbindung zwischen Elektrode und Verstärkersystem her. Es wird in 
Routine‑ und Langzeituntersuchungen eingesetzt. 

Technische Daten 
• Kabellänge: 150 cm 
• Anschluss: Snap‑/Druckknopf 
• Farben: wählbar 
• Verwendung: Mehrweg 
• Kompatibilität: EEG‑, EMG‑, EP‑ und PSG‑Systeme 

Regulatorische Hinweise 
• Medizinprodukt‑Zubehör zur diagnostischen Anwendung in der Neurophysiologie 
• Verkehrsfähig in der EU gemäß MDR (EU) 2017/745 
• Kein therapeutischer Zweck – ausschließlich diagnostischer Nutzen 

https://www.ternimed.de/p/druckknopfkabel-150-cm-kabel-waehlbare-farben


  
• Anwendung ausschließlich durch geschultes medizinisches Fachpersonal 

Kontakt 
Wolfram Droh GmbH – TerniMed 
Dammweg 11 
55130 Mainz 
E‑Mail: ternimed@droh.de 
Telefon: 06131 62319‑10 
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